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ERRATA CORRIGE
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CAPITOLATO SPECIALE
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DI PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

SPECIFICHE PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE

LOTTO 1

(Personal Computer e periferiche)
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5
Monitor 17" CRT (codice MN1)
dot pitch orizzontale da 0,22 a 0,24 mm
dot pitch orizzontale da 0,22 a 0,25 mm

6
Monitor 15" LCD (codice MN2)
Trattamento superficie: Hard Coating (3H)
(caratteristica non richiesta)

6
Id.
Frequenza orizzontale: 
31 - 61kHz
Frequenza orizzontale: 
30 - 61kHz

6
Id.
Frequenza verticale: 
56 - 75Hz
Frequenza verticale: 
56 - 76Hz

6
Id
Luminosità: 
350 CD/MQ
Luminosità: 
250 CD/MQ

6
Id.
Segnali di ingresso Pc: RGB analogico
Segnali di ingresso Pc: RGB analogico+digitale

6
Id.
Contrariamente a quanto sopra indicato è da ritenersi esatta la dicitura: Segnali di ingresso Pc: RGB analogico

6
Id
Comunicazione (Plug&Play): 
DDC 2B
(caratteristica non richiesta)

7
Monitor 17" LCD (codice MN3)
Tipo di monitor :LCD (cristalli liquidi)
Tipo di monitor :LCD (cristalli liquidi multimediale

7
Id
Angolo di visibilità orizzontale : 160 GRADI
Angolo di visibilità orizzontale : 150 GRADI

7
Id.
Angolo di visibilità verticale : 160 GRADI
Angolo di visibilità verticale : 130 GRADI

7
Id.
Frequenza orizzontale :
30 ÷ 82 KHZ
Frequenza orizzontale :
31 ÷ 81 KHZ

7
Id.
Frequenza verticale :
56 ÷ 76 HZ 
Frequenza verticale :
56 ÷ 75 HZ 

7
Id.
Luminosità dello schermo :
370 CD/MQ
Luminosità dello schermo :
300 CD/MQ

7
Id
Trattamento superficie: 
Hard Coating (3H), anti riflesso
Trattamento superficie: 
 anti riflesso

7
Id.
Potenza altoparlanti :
2*2 WATT
Potenza altoparlanti :
2*1 WATT

7
Id.
Certificazioni risparmio energetico : EPA Energy Star, Nutek
Certificazioni risparmio energetico : EPA Energy Star

7
Id.
Certificazioni di sicurezza e qualità : CE, FCC rules, TUV-GS, SEMKO
Certificazioni di sicurezza e qualità : CE,  TUV-GS

7
Id.
Consumo :
40 WATT
(caratteristica non specificata)

8
Monitor 19" LCD (codice MN4)
Schermo: 
18.1" Color TFT LCD Multimediale
Schermo: 
19" Color TFT LCD Multimediale

8
Id.
Pixel Pitch: 
0.2805 x 0.2805mm
Pixel Pitch: 
0.294 x 0.294 mm

8
Id.
Trattamento superficie: 
Hard Coating (3H), anti riflesso
Trattamento superficie: 
 anti riflesso

8
Id.
Risoluzione: 
1280 x 1024/75Hz (Digitale 60Hz)
Risoluzione: 
1280 x 1024/75Hz 

8
Id.
Frequenza orizzontale: 
30 - 83kHz
Frequenza orizzontale: 31 - 83 kHz

8
Id.
Frequenza verticale: 
56 - 85Hz
Frequenza verticale: 
56 - 75Hz

8
Id.
Luminosità: 
350 CD/MQ 
Luminosità: 
250 CD/MQ 

8
Id.
Rapporto contrasto: 
350:1 (tip)
Rapporto contrasto: 
500:1 (tip)

8
Id.
Angolo di visuale: 
160° Orizz. / 160° Vert. 
Angolo di visuale: 
150° Orizz. / 130° Vert. 

8
Id.
Segnali di ingresso Pc: 
RGB analogico, digitale (DVI-I)
Segnali di ingresso Pc: 
RGB analogico

8
Id.
Connessioni Pc: 
15Pin D-sub, DVI-I
Connessioni Pc: 
15Pin D-sub

8
Id.
Area visiva: 
359.04 x 287.23mm
(caratteristica non specificata)

8
Id.
USB : 1 in, 2 out
(caratteristica non specificata)

8
Id.
Sincronismo: 
Separato, Composito, SOG, Segnale

digitale
(caratteristica non specificata)

8
Id.
Consumi:  60W
(caratteristica non specificata)

9
PC Portatile (codice NB1)
Interfacce: 
1 seriale, 1 parallela, 2 porte 1394,...
Interfacce: 
1 seriale, 1 parallela, 1 porta 1394,...

10
PC Portatile ultraleggero (codice NB2)
Interfacce: 
1 seriale, 1 parallela, 2 porte 1394,...
Interfacce: 
1 seriale, 1 parallela, 1 porta 1394,...

12
Stampante a getto d'inchiostro (codice PRT!)
Velocità: 
fino a 11 ppm in B/N e 9,5 ppm a colori
Velocità: 
fino a 7 ppm in B/N e 3,9 ppm a colori

13
Stampante Laser (codice PRT2)
Velocità: 
14 ppm – stampa della prima pagina in meno di

 15 secondi
Velocità: 
22 ppm 



13
Id.
Memoria: 
2MB espandibile
Memoria: 
16MB espandibile a 80MB

13
Id.
Risoluzione: 
1200x1200 dpi
Risoluzione: 600x600 dpi, 2400 Image Quality (IQ)

14
Stampante/fotocopiatrice/scanner (codice PRT3)
Velocità: 
14 ppm  nel formato A4 – stampa della prima

 pagina in meno di 10 secondi con avvio a freddo
Velocità: 
19 ppm  nel formato A4 – stampa della prima

 pagina in meno di 10 secondi con avvio a freddo

15
Scanner fascia bassa (codice SCN1)
Mod. HP ScanJet 5550c o equivalente...
Mod. HP ScanJet 5590c o equivalente...
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