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CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Struttura di Coordinamento Attività di Informazione, Comunicazione ed Editoria-URP



Scheda Tecnica Pannelli con protezione ed allestimento


n.600 pannelli con protezione ed allestimento per ambienti interni (edifici scolastici) con le seguenti caratteristiche:

1. Pannello in Forex – spessore mm10 f.to cm.50 x 70 – con applicazione di stampa digitale a colori su PVC adesivo (la Struttura fornisce la progettazione grafica con idonei standard) e 4 fori (di misura non inferiore a mm 5,5,) per montaggio;

2. Lastra di protezione in metacrilato (plex) con bordo perimetrale lucido – spessore mm5 – f.to cm 54 x 75 – con 4 fori per montaggio;

3. Kit di installazione per fissaggio a parete dei pannelli come da schema in allegato composto da: n.4 viti a tassello; n.4 distanziatori (fra parete e forex); n.4 distanziatori (fra forex e metacrilato) tondi in metacrilato massello di diametro mm25 – spessore mm 15 e foro non inferiore a mm 5,5, - n.4 borchie in acciaio lucido;

4. Allestimento con imballo di protezione – comprensivo di kit di installazione – realizzato con scatola in cartone ondulato di formato cm 60 x cm 80;

5. Stampa e applicazione sulla scatola di etichetta adesiva di personalizzazione a 1 colore (la Struttura fornisce la progettazione grafica con idonei standard).

