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UFFICIO  PROTEZIONE CIVILE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2  AUTOCARRI TIPO IVECO ML140E24 W 4X4 O EQUIVALENTI CON ALLESTIMENTO  DI LAMA SGOMBRANEVE E SPARGISALE PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Art. 1.- Indizione della gara
· La Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Protezione Civile, nel seguito definita brevemente "Stazione Appaltante" (in sigla: SA) bandisce una gara nella forma della procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di  N. 2 autocarri tipo Iveco ML140E24 W 4x4 o equivalenti con allestimento  di lama sgombraneve e spargisale;

La gara verrà affidata all’offerente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso. 

Art. 2.- Caratteristiche delle attrezzature 
La presente descrizione tecnica regola lo standard di fornitura per l’affidamento della fornitura delle seguenti attrezzature di protezione civile:

N. 2 autocarri tipo Iveco ML140E24 W 4x4 o equivalente a 4 ruote motrici.



   Caratteristiche tecniche:

Motore: TECTOR, 240 cv. Euro 4 Ciclo diesel 6 cilindri (cilindrata 5880), potenza 176 KW (2401cv), a 2700 gir/min, coppia max 810 Nm da 1250 a 2100 giri/min. 



    Passo: 3240 mm.
Cambio: Eaton in alluminio con 6 marce avanti ad innesto sincronizzato e una retromarcia

Motoassale: Tipo a doppia riduzione con gruppo differenziale centrale e riduzione epicicloidale ai mozzi ruote. 

P.T.T. 14.000 Kg.

Portata utile 8.470 kg.

Freno di servizio e soccorso: Sistema pneumatico con due circuiti        indipendenti Freni a tamburo. Dispositivo antibloccaggio freni (ABS). Freno motore. 


Freno di stazionamento: Meccanico con cilindri a molla agente sulle ruote posteriori, con comando pneumatico a mano.



Cabina: Struttura in acciaio stampato. Padiglione in materiale plastico e botola di aerazione ad apertura manuale. Parete posteriore chiusa. Sospensione cabina a 4 punti con molle e ammortizzatori. Ribaltamento idraulico. Sedile autista a sospensione pneumatica in tessuto, con cintura di sicurezza e appoggiatesta. Sedile passeggero biposto in tessuto con cinture di sicurezza, appoggiatesta e schienale centrale pieghevole. Strumentazione principale: contagiri, tachigrafo giornaliero due autisti, indicatore livello carburante, temperatura liquido, pressione olio, pressione aria completi di spie.  

Pneumatici 395/85 R20. 



   Equipaggiamento:

· Ammortizzatori idraulici e barra stab. ant e post.

· Appoggiatesta

· Bloccaggio diff. anteriore, centrale e post.

· Botola sul padiglione

· Cab. ribaltabile idraulicamente

· Cinture di sicurezza

· Convertitore di tensione 24/12V — 10.5 A

· Essiccatore su impianto pneumatico

· Filtro combustibile riscaldato

· Freno motore con tre modalità di azionamento

· Griglia protezione fari

· Gruppo riscaldamento/ventilazione a 4 vel. con ricircolo

· Limitatore velocità a 85 Km./h. CEE

· Paraurti ant. in lamiera

· Piantone dello sterzo regolabile e con bloccasterzo

· Predisposizione per diagnostica a terra (MODUS)

· Pulsante avviamento motore a cabina ribaltata

· Sedile autista a sospensione pneumatica

· Sedile passeggero biposto con schienale centrale pieghevole

· Sedimentatore combustibile riscaldato

· Segnalatore cabina sganciata

· Senza portaruota di scorta

· Sezionatore batterie meccanico

· Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente

· Termoavviatore

· Traversa di traino

· Vani portaoggetti sopra il parabrezza

Completo dei seguenti accessori:      

· PTO sul cambio Eaton (per ribaltabile) + Cruise control

· Alzacristalli elettrici

· Cassetta pronto soccorso

· Triangolo di soccorso a norme CEE

· Fendinebbia

· Sedile autista TOP CONFORT (sosp. pneumatica + regolazione lombare + riscald.)

· Parabrezza riscaldabile

· Sospensioni semiellittiche

· Cabina con finestrini posteriori

Loghi e scritte:

Dovranno essere apposte in serigrafia le scritte 

REGIONE BASILICATA

PROTEZIONE CIVILE

Allestimento

Allestimento sgombero neve:

-
Attacco allo chassis e piastra ribaltabile universale 1,20 mt. e DIN 79060 Gr.5.

-
Kit pompa tandem ausiliaria sulla distribuzione con puleggia ad innesto elettromagnetico per azionamento lama e spargisale.

-
Distributore elettroidraulico a 6 vie con tre comandi doppio effetto ed una posizione flottante, con pulsantiera in cabina.

-
Kit fari ausiliari con 2 fari + 1 girevole.

-
Presa di corrente ant. per luci di ingombro lama.

-
N° 4 Catene neve professionali

Cassone:

-
Cassone ribaltabile trilaterale

-
Pianale in acciaio Sp. 4 mm.

-
Sponde tipo arrotondato in acciaio speciale “DOMEX” Sp. 3 mm. altezza 600 mm., apertura sotto-sopra

-
Sponda anteriore fissa con paracabina portante, portapali e rete

-
Sponda posteriore con attacchi alti

-
Quattro verricelli laterali sfalsati e due posteriori

-
Portaruota di scorta con verricello su paracabina

-
Parafanghi posteriori zincati con bordo in gomma

-
Cassetto attrezzi mm. 400x300x400 zincato

-
Impianto idraulico con presa di forza, pompa, distributore a centro aperto con comando in cabina a uomo presente e cilindro telescopico centrale di sollevamento.

-
Indicatori visivi in cabina per presa di forza inserita e cassone sollevato

-
Barre paraciclisti laterali e luci di ingombro

-
Verniciatura con fondo antiruggine e smalto di protezione

-
Dimensioni esterne indicative 4200 x 2500.

-
Allestimento a normativa CE

-
Collaudo ed immatricolazione

Lama sgombra neve per alto innevamento: 

Lama pesante per alto innevamento con alerone monolitico. Dotata di regolazioni idrauliche per la rotazione destra-sinistra, sollevamento-abbassamento e variazione dell’angolo di incidenza dell’alerone sulla strada per un ottimale adattamento alla qualità e quantità della neve.

Sistema centrale di oscillazione che blocca l’alerone in posizione orizzontale a lama sollevata e la rende perfettamente libera di oscillare in posizione di lavoro. Ammortizzazione degli urti radenti tramite accumulatore ad azoto inserito nel circuito idraulico dell’impalatura; una valvola by-pass sul circuito della rotazione per assorbire gli urti laterali. Colore RAL 2011, completo di coltello di raschiamento in acciaio, kit tubi idraulici per il collegamento al veicolo, bandierine di segnalazione, piedi di appoggio e piastra per accoppiamento rapido alla motrice.

Dati tecnici:

Lunghezza coltello di raschiamento mm. 3350

Apertura di sgombero a (36°) mm. 2760

Altezza aleurone mm. 1200/1400

Altezza max da terra mm. 400

Larghezza max mm. 3700

Ingombro minimo per passaggi stretti mm. 3170

Peso lama versione base (senza accessori) kg. 910

Spargitore inox

Spargitore a silos applicabile a veicoli dotati di cassone posteriore. L’alimentazione è data dall’impianto idraulico del veicolo. L’intera struttura della tramoggia è costruita in acciaio inossidabile AISI 304L 18/10, come pure tutti i lamierati e la carpenteria di sostegno, la bulloneria, il convogliatore di sale e il disco di spargimento. Componenti non costruiti in acciaio inox verniciati (motore, distributori idraulici etc.). Il trasporto del sale con sistema a coclea a passo variabile posto sul fondo della tramoggia in acciaio antiusura con spessore delle spirali di 8 mm. all’esterno e 12 mm. all’interno, montato su cuscinetti volventi che ne garantiscono la rotazione. Il gruppo di spargimento, in acciaio inox deve poter essere sollevato e messo in sicurezza da un solo operatore per le operazioni di svuotamento veloce della tramoggia. Tramoggia stagna a due soli punti di ingrassaggio. Apposite griglie di vaglio, disposte sulla parte superiore della tramoggia per impedire l’entrata di materiale di grossa dimensione che potrebbe bloccare la coclea.  

Comando cabina per:

· Avvio e arresto spargimento

-
Regolazione larghezza di spargimento

-
Regolazione asimmetria di spargimento

-
Regolazione dosaggio del sale (proporzionato alla larghezza di spargimento), a dipendenza tachimentrica

-
Accensione e spegnimento faro di lavoro

-
Accensione e spegnimento faro girevole

Accessori:

-
Faro di lavoro

-
Albero frantumatore

-
Protezione degli organi meccanici ed idraulici con paratie in acciaio inox

-
Griglie di vaglio in acciaio galvanizzato

-
Scaletta di accesso ripiegabile in acciaio inox

-
Faro girevole arancio

-
Piedi di scarramento

-
Tettuccio in PVC ad apertura completa, manovrabile da terra

Dati tecnici:

Capacità tramoggia a raso

m3
 4,0
Capacità soluzione salina    
lt.
1500
Larghezza di spargimento

m.
2-13
Larghezza

mm.
2100
Altezza

mm.
1418
Lunghezza

mm.
2730

Circolazione stradale

L'autoveicolo deve rispondere in ogni sua caratteristica o componente al Codice della Strada e normazione derivata, in vigore al momento dell'approntamento al collaudo, nonché alle norme di omologazione CE per i veicoli a motore. Il veicolo, allestito nel suo complesso, dovrà essere omologato o approvato per la circolazione su strada dai competenti Uffici della D.G.M.C.T.C. a cura della ditta aggiudicataria. La relativa certificazione dovrà essere disponibile alla data di approntamento al collaudo. I veicoli saranno immatricolati a cura della Ditta aggiudicataria.

Apparato radio

La Ditta fornitrice provvederà alla installazione dell'impianto radio ricetrasmittente, da definire in occasione di visita tecnica di concerto con i tecnici dell’amministrazione,  provvedendo, tra l'altro, alla fornitura degli accessori non compresi nel kit che sarà fornito dall'Amministrazione regionale.

L'antenna esterna dovrà essere montata su un piano metallico. Nel caso in cui il materiale del tetto non sia idoneo, si dovrà prevedere una base alternativa sotto forma di reticolati o fogli metallici di rivestimento, collegati a massa. L'attacco dell'antenna radio dovrà essere accessibile dall'interno della cabina; dovrà pertanto essere disposta, se necessaria, una apposita apertura di ispezione.

I disturbi radioelettrici generati dai dispositivi elettromagnetici ed elettronici di bordo non devono pregiudicare l'efficienza del ricevitore radio.

Quando sia attivato il trasmettitore dell'apparato radio tutti i dispositivi elettronici presenti a bordo del veicolo dovranno funzionare correttamente.

L'impianto radio deve poter funzionare a chiave di accensione disinserita.

Art. 3.- Importo a base di gara 
L’importo complessivo massimo a base di gara, comprensivo di ogni onere e spesa, è stabilito in Euro 230.000,00 (in lettere: Euro Duecentotrentamila/00), al netto dell’I.V.A. vigente. 

Art. 4.- Definizioni 

Nell’ambito del presente Capitolato Speciale, dei documenti complementari, e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni: 

a) Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l'appalto in questione, in sigla: SA. 

b) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA. 

c) Rappresentante della Ditta Aggiudicataria: persona designata dalla DA a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con la Stazione Appaltante. 

d) Funzionario: rappresentante della Stazione Appaltante designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con la DA. 

e) Offerente: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che ha presentato un offerta.

f) Garanzia: prestazione contrattuale erogata dalla DA attraverso l’effettuazione di interventi senza oneri per la SA, in caso di guasto o di difettosità delle attrezzature, secondo quanto meglio specificato negli articoli del presente capitolato; 

g) Infungibilità: impossibilità della fornitura, o parte di essa, a funzionare completamente secondo i requisiti richiesti, in assenza di accessori, attrezzature complementari, che non vengano fornite esplicitamente in risposta all’appalto. Tale concetto si estende ad eventuali dotazioni opzionali offerte. 

h) Assistenza tecnica: prestazione contrattuale erogata dalla DA attraverso lo svolgimento delle attività manutentive e l'intervento in caso di guasto con oneri a carico della SA. 

i) Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta; 

j) Manutenzione correttiva: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui possa eseguire la propria funzione; 

k) Manutenzione preventiva: la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità. 

Art. 5.-Oneri, obblighi e responsabilità della DA 
Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell’appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati. 

a) Oneri derivanti dall’esecuzione delle forniture: 

a.1) addestramento del personale della SA o delle Amministrazioni indicate dalla SA destinati all’utilizzo delle attrezzature; 

a.2) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l’esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte della SA; 

a.3) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino al collaudo delle forniture; 

a.4) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte della SA, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;

a.5) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo. 

b) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità della DA: 

b.1) la redazione del Piano di manutenzione, costituito dal Manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori del settore;

b.2) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;

b.3) oneri derivanti dall’assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. 

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo delle forniture stabilito in sede di stipulazione del contratto d’appalto. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L’OFFERTA 
Di seguito sono descritti nel dettaglio i contenuti di alcuni dei documenti tecnici da presentare a corredo dell’offerta. 

Art. 6. - Scheda tecnica dei mezzi offerti 
      L’Offerente è tenuto a compilare integralmente una scheda tecnica. 
   Si precisa che la scheda tecnica da allegare, pena l’esclusione, deve essere costituite anche da:

· relazione illustrativa del mezzo, con descrizione dettagliata delle parti costituenti, dei materiali impiegati e delle lavorazioni significative;

· le ditte commercializzatici dovranno fornire espressa autorizzazione, rilasciata in originale su carta intestata della ditta realizzatrice del bene, alla partecipazione alla gara con impegno formale della stessa al subentro al commercializzatore, se necessario, a garanzia della fornitura e della assistenza;

· dichiarazione, con firma autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge, relativa alla disponibilità per almeno 10 anni dei ricambi per l'automezzo di base e per le attrezzature  costituenti l'allestimento polivalente, sottoscritti, dal costruttore dell'autotelaio e dell'attrezzature accessorie e tempistica per la loro fornitura;

· complessivo dell'automezzo nelle 4 viste nella scala 1:10, dalle quali si rilevino le principali misure ed ingombri del mezzo nella configurazione di marcia su strada, compresi raggi di volta;

· analisi e diagramma dei carichi in ordine di marcia; determinazione analitica e grafica della posizione del baricentro del mezzo;

· sintesi di elaborati di calcolo e/o grafici relativi alla verifica delle prestazioni su strada del veicolo allestito con riguardo ad accelerazione, frenata, stabilità laterale; curve caratteristiche del motore (potenza e coppia);
· descrizione dettagliata delle attrezzature richieste e calcoli dei sistemi di fissaggio;

· dettaglio del ciclo di verniciatura e trattamenti anticorrosione per le parti ferrose non lubrificate, con particolare riferimento a: telaio (verniciatura supplementare),cabina, furgonatura,ecc.;

· relazioni tecniche con disegni e depliants descrittivi del materiale e delle attrezzature in caricamento;

· qualora la Ditta effettui nel proprio ciclo di lavorazione il controllo di qualità dovrà precisare le classificazioni acquisite e l'Ente certificante;

· documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza, sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni;

· descrizione dettagliata delle garanzie offerte, nel rispetto di quanto previsto;

· Inoltre, sempre in questa busta, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

· Certificazione ISO 9001/2000 in corso di validità della ditta costruttrice dell’autotelaio.

· Certificazione ISO 9001/2000 in corso di validità relativa alle ditte fornitrici delle attrezzature   necessarie all’allestimento.

Art. 7. -Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica 
L’Offerente è tenuto a redigere una Scheda di Assistenza Tecnica.  

 La fornitura dovrà obbligatoriamente prevedere la consegna dei manuali di manutenzione , comprensivi di schemi elettrici e circuitali e di tutto quanto necessario all’assistenza tecnica dei mezzi offerti. 

Le attrezzature oggetto del presente capitolato speciale dovranno avere una garanzia totale minima di ventiquattro mesi dalla data di collaudo da parte dell’ente appaltante, a meno di un accertamento di colpa grave o manomissione durante l’utilizzo da parte del personale di questa Amministrazione. La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assistenza tecnica, la fornitura di parti di ricambio, manutenzione e l’aggiornamento delle apparecchiature oggetto della presente gara per un periodo di 10 anni. 

Art. 8. - Programma temporale delle forniture 
L’Offerente dovrà predisporre un programma temporale dell’esecuzione della fornitura e della relativa consegna. Il programma dovrà indicare la scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi (ad esclusione del sabato) e le relative precedenze delle diverse fasi (consegna in sito, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, collaudo, ecc.). Tale programma sarà impegnativo per l’Offerente in caso di aggiudicazione ed in ogni caso dovrà essere eseguito entro 90 giorni previa firma del contratto. 

Art. 9. - Documento di garanzia 
L’Offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati. 

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell’offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all’atto del collaudo. 

I beni forniti dovranno essere garantiti dalla DA per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento e per un periodo minimo di ventiquattro mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. 

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, o da difetti dei materiali impiegati. 

L’offerta dovrà contenere un documento dichiarante le condizioni di garanzia proposte, chiaramente indicante: a) il periodo di garanzia base; b) eventuali periodi di estensione di garanzia; c) le procedure di manutenzione periodica e preventiva eseguite; d) le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili eseguite; e) le modalità di reso e sostituzione di parti difettose Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte della S.A., atti vandalici, imperizia nell’uso degli attrezzature non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da parte della Ditta. Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le operazioni di manutenzione preventiva/programmata e correttiva senza oneri aggiuntivi per la S.A., nonché l’assistenza indispensabile all’esecuzione delle verifiche normative e/o di sicurezza. Si precisa che, per tutta la durata del periodo di garanzia, il servizio di assistenza tecnica dovrà operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste per lo schema di contratto di tipo “full risk”. 

Art. 10. - Schemi di contratti di assistenza tecnica e manutenzione 
L’Offerente dovrà allegare all’offerta copia degli schemi di contratto da esso predisposti per la gara in oggetto, che dovranno obbligatoriamente riportare: 

· le procedure di manutenzione periodica previste; 

· le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili previste; 

· documento attestante il sistema di organizzazione dell’assistenza tecnica. 

Art. 11. - Programma di addestramento del personale 

L’Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere: 

a) i destinatari della formazione;

b) la durata dell’intervento formativo;

c) gli argomenti trattati;

d) le qualifiche dei formatori;

e) il materiale didattico fornito. 

L’addestramento dovrà avvenire presso le sedi del personale che utilizzerà le attrezzature. 

Art. 12. - Manuale operativo 
All’offerta dovrà essere allegato il manuale operativo di ciascuno delle attrezzature offerte contenente la descrizione delle attrezzature, le istruzioni operative per l’uso (funzioni ed uso corretto), una descrizione di tutti i controlli e dati tecnici. Il manuale dovrà contenere inoltre tutte le prescrizioni di sicurezza per il personale operatore. Il manuale dovrà essere redatto in lingua italiana. 

Art. 13.- Controllo sulla esecuzione del contratto 
La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità della SA. 

La SA potrà concordare con la DA altre procedure di verifica, controllo e collaudo delle attrezzature. 

Art. 14.- Svolgimento del programma temporale 
La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura e collaudo delle apparecchiature. 

Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare fornitura dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali. 

Art. 15. - Diritto di sostituzione delle attrezzature 
La DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio della fornitura, all’aggiornamento per sostituzione delle apparecchiature aggiudicate in caso di: 

1) eliminazione di dette attrezzature dal listino ufficiale della Ditta produttrice; 

2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano le attrezzature fornite non più conformi; 

La SA ha il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, attrezzature più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici. Le attrezzature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA. 

Art. 16.- Invariabilità dei prezzi 
I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura. 

Art. 17.- Modalità di pagamento 
Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture ed ai relativi lavori di installazione, sarà effettuato a seguito di presentazione delle relative fatture, che potranno essere emesse solo successivamente al collaudo con esito favorevole. 

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo, dovranno essere trasmesse alla SA. Il loro pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Nessun interesse di mora sarà dovuto dalla SA nel caso di ritardo dell’accredito del relativo finanziamento da parte della Regione Basilicata. 

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare i pagamenti, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Art. 18.- Applicazione di penali 
La ditta è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell’offerta. 

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi superiori ai tempi previsti, la S.A. potrà applicare una penale pari a €.200,00. L’importo di detta penale verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture. 

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto. Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.. 

Art. 19.- Modalità di applicazione delle penalità 
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta. 

Art. 20.- Risoluzione del contratto 

Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c., nei seguenti casi: interruzione della fornitura per fatto della DA; 

a) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero, 

b) in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto; 

c) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale. 

Nelle circostanze sub a) e sub c) la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA. 

Art. 21.-Risarcimento danni ed esonero da responsabilità 
La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere nell’esecuzione del contratto. 

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle apparecchiature ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei cui danni fosse chiamata a rispondere. Le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. 

Art. 22.- Divieto di condizioni 
Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'offerta e comunque formulata, in contrasto con il presente Capitolato Speciale, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole per la Stazione Appaltante. La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni sopra dette. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di leggi comunitarie, statali e regionali in materia. 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
Art. 23. - Consegne 

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile tecnico designato dalla SA, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo. 

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri di cui all’art. 10 a carico dalla DA fino alla data di superamento dello stesso. 

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Rappresentante della SA, così come andrà comunicato per iscritto l’avvenuto completamento dell’installazione. 

Art. 24. - Ispezione dei materiali consegnati 
All’arrivo dei materiali sul luogo di installazione, la SA constaterà solamente le distinte di spedizione, restando a carico della DA la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo. 

Art. 25. - Distinte di spedizione 
Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti gli estremi del contratto cui sono riferite. Sulle distinte dovrà essere indicata la ditta mittente e, sommariamente, il contenuto. 

Art.26. - Spese di imballaggio e trasporto 
Il trasferimento delle attrezzature sul luogo di consegna avverrà nel rispetto della normativa in vigore sotto la responsabilità della DA. 

La DA dovrà provvedere a propria cura e spese all’imballaggio, facchinaggio, posa in opera, installazione e collaudo delle attrezzature. Gli imballaggi dovranno essere smaltiti a cura e spese della DA. 

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o conseguenti al trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della DA. 

Art. 27. - Trasporto, rischi di perdita e danni durante l’esecuzione della fornitura 

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera delle attrezzature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono nei locali della SA, la DA assume l’obbligo di sollevare la SA stessa da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalla apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest’ultima, ovvero dei suoi dipendenti o incaricati, ciò fino ad avvenuto superamento del collaudo con esito positivo. 

La DA, inoltre, garantisce la SA contro i danni procurati ai locali, a personale della SA e a terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati. 

Art. 28. - Collaudo 

L’operazione di collaudo è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nel presente Capitolato, nell’offerta e nei suoi allegati. 

Il collaudo di funzionamento delle attrezzature verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dell’attrezzatura non oltre sessanta giorni dal completamento della fornitura. 

Le attrezzature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA. 

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. 

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa. La data di collaudo con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia. 

Art. 29. - Tutela della privacy 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge n. 675/96 e successive modifiche, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di forniture e servizi. 

· b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che: 

· per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

· per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione. 

· c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

· al personale dipendente della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Protezione Civile,  responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

· a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

· ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di forniture e servizi. 

d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle Ditte concorrenti. 

f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 della Legge n. 675/96. 

Art. 30 - Domicilio legale del fornitore 
Per tutti gli effetti legali derivanti da contratti di fornitura, la DA dovrà eleggere domicilio legale presso il comune ove ha sede l'Amministrazione dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 - Foro competente 

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza. 

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI CONTENUTE AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE PER LA DITTA

TIMBRO E FIRMA
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